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Belangrijke OPMERKING:   

 

In  deze handleiding is alleen de tekst vertaald, maar de afbeeldingen blijven grotendeels in het originele Engelse formaat. 

Dit  scheelt mij  veel vrije  tijd  bij  het schrijven van deze handleiding. 

 
Lees deze informatie 

 
Deze handleiding is niet volledig en kan taalfouten en andere fouten bevatten. Als je dergelijke fouten en andere aanvullende informatie hebt, stuur 

dan een bericht naar mijn e-mailadres dat op QRZ.com staat. 
Het gebruik van deze handleiding is voor eigen verantwoordelijkheid. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en bedieningsfouten en 
bediening. 
 
Ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade aan u, uw computer of zendontvanger. Ik ben nergens aansprakelijk voor. 
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VarAC Basic Architecture 
 

 
 
 Top 
 

Voorwoord 

Wie is de auteur van VarAC? 
Irad Deutsch, 4Z1AC is de auteur van VarAC. 
Hij  is een radioamateur operator sinds de leeftijd van 13 (30 jaar nu).  
Hij  was altijd al gefascineerd door digitale modi zoals PACKET RADIO, AMTOR, PACTOR, GTOR, CLOVER, FT8/4, PSK en andere... en hij 
houdt ervan om met deze modi te chatten in plaats van alleen maar rapporten uit te wisselen. 
 
Toen VARA in ons leven verscheen, heeft hij het overgenomen omdat het naar zijn mening de protocolrobuustheid van PACTOR biedt in 
combinatie met het vermogen om uitdagende SNR-niveaus zoals FT8 aan te kunnen. Dus heeft hij besloten om een chat-applicatie te maken met 
veel coole functies om met zijn mede-HAMôs te kunnen chatten. 

 
Maar hij is niet de enige. Er is een geweldig team van supporters en testers die een grote rol spelen in dit project. Je kunt hier meer over hen lezen. 
 
Hij  heeft contact opgenomen met de maker van VARA (EA5HVK) over functieverzoeken en bugfixes, maar heeft er geen zakelijke relaties mee. 
Hij  doet dit puur voor de fun. 
 

Welke besturingssystemen worden ondersteund door VarAC? 

VarAC is geschreven in C#, wat betekent dat het voorlopig alleen op Windows kan draaien. Je kunt proberen een aantal C#-emulators voor Linux 
te gebruiken en als het werkt, zou hij het graag weten en de community voorzien van een hulp boek. 

 

Wat is VarAC 
 
VarAC is een GRATIS, moderne HF P2P real-time chat-applicatie voor de amateur-radio-operator die gebruik maakt van het VARA-protocol 
 

VarAC-vereisten 
 
VARA-HF 4.8.9 of hoger. 
 
Je MOET  uw VARA -modem UPGRADEN naar de nieuwste versie om van de nieuwe functies in VarAC te kunnen genieten. 

 

https://rosmodem.wordpress.com/
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Optioneel 

 

OmniRig V1.X (V2.0 wordt op dit moment NIET ondersteund) 
1280 X 800 schermresolutie of hoger 
Windows 8.1 en hoger (sommige amateurs melden dat Win7 ook werkt, maar officieel wordt het niet ondersteund) 
.NET framework 4.X of hoger 
10 MB schijfruimte. 

Installatie van het programma: 
 
Twee programmaôs moeten geïnstalleerd worden, namelijk 
 

VARAé. 
 
VARA is een ARQ, foutvrij protocol. 

 
Maak een keuze uit de verschillende protocollen 
 

VARA-HF  
                    (High Performance HF Modem) waar deze handleiding over gaat. 
                    Tot 1.543 bps bij 500 Hz BW / 7.050 bps bij 2300 Hz BW 

zie VARA-HF install 
 

VARA-FM  
                     (voor FM transceivers) 
                      Tot 12.750 bps Narrow / 25.210 bps Wide 
zie VARA-FM install 
 

VARA-SAT  
                      (voor QO-100 Geostationary SAT) 
                      Zoals HF, maar met extra latentie-verwerking 
zie VARA-SAT install 
 

VarAC 
             Het chat program zelf 
 

VARA-HF install 
 

Download in installeer de VARA- HF versie die te vinden is op: 
EA5HVK | Weak signals Software (wordpress.com) 
 

http://www.dxatlas.com/omnirig/
https://rosmodem.wordpress.com/
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Selecteer het bestand met de rechtermuisknop 
 
Klik nu met de linkermuisknop op Eigenschappen 
 
Selecteer eigenschappen in het vervolgkeuzemenu. 

Als een knop gemarkeerd met Deblokkeren zichtbaar is in het 
menu Algemeen, is dit bestand geblokkeerd 
 

Klik  op de knop Deblokkeren met de linkermuisknop en klik  
vervolgens op OK om het bestand te deblokkeren 

 
Unzip VARA-HF versie 
Dubbelklikken op VARA setup (run as Administrator).exe 
 

Klik  nu op Next Selecteer ñI accept the agreementò 

en klik op Next 

  
 
Klik  op Browse om de map te selecteren waarin je VARA 

wilt  installeren of gebruik de standaardinstelling. 
Klik  op Next. 

Schakel de optie ñCreate a desktop iconò in als je een 

pictogram voor VARA op uw bureaublad wilt. 
Klik  op Next. 
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Klik  ñInstallò om VARA te installeren Het resultaat 

 

 

 
Nadat VARA met succes is geïnstalleerd, krijgt je het 
volgende venster. Druk op Finish om VARA te starten 

Dit kan het resultaat zijn. 

 

 
 

VARA HF Setup 
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Klik  op Settings en 
dan op VARA 
setupé 
Vul de nodige 
gegevens in het 
schem hiernaast en 
heb je een Key voor 

dit programma dan 
zet er uw Callsing 
en uw Key in, 
indien niet in bezit 
van een Key laat 
dan deze velden 
leeg. 
Klik  op Close 

 
 

 

Klik  terug op 
Settings en klik  op 
Soundcardé 
 
Selecteer nu uw 
Device Input  
en de  

Device Output van 
de geluidskaart 
 
Channel: 

Kies het juiste 
kanaal. 
 
Sluit af met Close 

 

 

VARA-HF Monitoring 

 
VARA is een ARQ-modus.  

Wat betekent dat wat je krijgt 100% nauwkeurig is vanwege CRC-correctie, of je krijgt het helemaal niet. 
Zeer vergelijkbaar met Pactor en Packet. 
 
Nu, wanneer 2 stations een sterke solide verbinding tussen hen hebben (laten we zeggen +2 SNR bijvoorbeeld) en ze verschuiven naar HIGH  

SPEED (niveau 5 bijvoorbeeld) en je ontvang ze -10 SNR, dan weet je zeker dat je er niet veel van kunt decoderen als van de vele verzonden 
bytes, zul je te veel missen vanwege ruis, zodat de CRC niet kan worden gebruikt om het bericht te corrigeren. 
 
Hetzelfde geldt voor het horen van een Pactor 4-signaal met hoge snelheid dat in uw oor misschien sterk klinkt, maar te zwak om het pakket te 

decoderen vanwege ruis... 
 
In NIET  ARQ-modi zoals RTTY/PSK, als je een paar letters hebt gemist, kun je nog steeds de voor en na van het bericht krijgen, met ARQ-modus 
moet de hele set bytes in een pakket (tot een bepaalde drempel) worden ontvangen om het pakket correct te decoderen. 
Anders wordt het gedumpt. 
 
Daarom is het zeer waarschijnlijk dat je meer pakketten met lage VARA-snelheid zult decoderen dan met hoge... het feit dat je een signaal hoort 
(zwak of niet), betekent niet dat uw modem in staat was om alle gecodeerde bytes erin te decoderen. 

 
Hier is een voorbeeld van een beeldscherm op de Oproep frequentie. 
Je merkt er nogal wat elementen in. 
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Wat betekenen deze patronen? 
 

 

 

Dat is het Constellatie patroon en geeft het 
modulatietype, de kwaliteit en de SNR weer in een 
eenvoudige weergave.  
Qua kleur is groen goed, wit  en rood zijn SNR's niet 
zo goed. 
 
 
Er zijn er veel meer Constellatie patronen die zullen 

verschijnen, afhankelijk van de snelheid en als 
zodanig het modulatietype van FSK tot BPSK tot 
4PSK tot 8PSL tot 32QAM (die daarboven 32 blokken 
zal hebben). 
 
 
 
Zie hierna: 

 

    
 

Optionele installatie 
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OmniRig  

 

OmniRig install 

 

Omni-Rig-versie 1. 
Homepage: http://www.dxatlas.com/omnirig  
OmniRig is te downloaden van DX Atlas: Amateur Radio software 
Download: http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip 
 

Selecteer en pas deze gegevens aan zoals voorgeschreven 
in uw handleiding. 
Deze instelling is voor mijn Yaesu FT-991A 
 

Rig Type: selecteer hier uw Rig. 
Port: Selecteer uw COM port. 
Baud rate: Selecteer uw baud rate  
                  overeenkomstig met deze van uw transceiver. 
Data bits: Selecteer uw Data bits overeenkomstig met  
                 uw transceiver. 
Parity: None, Odd, Even, Mark, Space (hier op None). 
Stop bits: 1, 1.5, 2 (hier op 1). 

RTS: High, Low, Handshake (hier op High). 
DTR: High, Low, (hier op High). 
Poll int. ms: staat hier op 500 
Timeout, ms: staat hier op 100 
 

 
 

VARA-FM install 
 
Download en installeer de VARA-FM versie die te vinden is op: 
EA5HVK | Weak signals Software (wordpress.com) 
 

  
 
Nadat deze bestanden zijn gedownload, moeten ze worden 
gedeblokkeerd 
Selecteer het bestand met de rechtermuisknop 
 
Klik nu met de linkermuisknop op Eigenschappen 

 
Klik  op de knop Blokkering opheffen met de linkermuisknop en 
klik  vervolgens op OK om het bestand te deblokkeren 

http://www.dxatlas.com/omnirig
http://www.dxatlas.com/omnirig/
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
https://rosmodem.wordpress.com/
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Selecteer eigenschappen in het vervolgkeuzemenu. 
Als er een knop met de markering Deblokkeren zichtbaar is in 
het menu Algemeen, is dit bestand geblokkeerd. 

 
Unzip de VARA-FM versie 
Klik  twee keer op de VARA-installatie (uitvoeren als beheerder).exe 

 
Klik nu op Next Selecteer ñI accept the agreementò 

en klik ok Next 

  
 
Klik  op Browse om de map te selecteren waarin je VARA 
wilt  installeren of gebruik de standaardinstelling. 
Klik Next. 

Schakel de optie ñCreate a desktop iconò in als je een 
pictogram voor VARA op uw bureaublad wilt. 
Klik op Next. 

  
 

Klik ñInstallò voor het installeren van VARA Het resultaat 

 

 

 
Nadat VARA succesvol is geïnstalleerd, krijgt u het 

volgende venster. Druk op Voltooien om VARA te starten 

Dit kan het resultaat zijn. 
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VARA-FM Setup 

 
Klik  op Instellingen en dan op VARA 
setupé 
Vul de benodigde gegevens in het scherm aan 
de linkerkant in en als je een key voor dit 
programma hebt, zet u uw Callsign en uw key 
erin, als je geen key hebt, laat u deze velden 
leeg. 

Klik  op Close 
 
 

 

 
Klik  terug op 
Instellingen en klik  op 
Geluidskaarté 
 

Selecteer nu uw 
Apparaatinvoer 
en de 
Apparaatuitvoer van de 
geluidskaart. 
 
Channel: 

Kies uw channel. 

 
Sluiten met op de Close 
knop te klikken 

  
 

VarAC & Vara-FM 

 
Om VaraFM te kunnen gebruiken moet je eerst het VaraFM-modem downloaden en installeren. Je kunt het modem hier vinden: 
EA5HVK | Weak signals Software (wordpress.com) 
 

VarAC configuration 
 

https://rosmodem.wordpress.com/
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Ga naar de  menu  Settings klik op Rig control and VARA configurations. 
 

 

 
 
Stel de VARA  modem type op "VaraFMò. 
Stel de VaraFM modem path en Port number in. 
Kl ik op "SAVE AND EXIT"  

 

 

VARA-SAT install 
 

Download en installeer de VARA-FM versie die je vind op: 
EA5HVK | Weak signals Software (wordpress.com) 
 

  
Nadat deze bestanden zijn gedownload, moeten ze worden 
gedeblokkeerd 
Selecteer het bestand met de rechtermuisknop 
 
Klik nu met de linkermuisknop op Eigenschappen 

 
Selecteer eigenschappen in het vervolgkeuzemenu. 
Als er een knop met de markering Deblokkeren zichtbaar is in 
het menu Algemeen, is dit bestand geblokkeerd. 

 
Klik  op de knop Blokkering opheffen met de linkermuisknop en 
klik  vervolgens op OK om het bestand te deblokkeren 

 
Unzip de VARA-FM versie 
Klik  twee keer op de VARA-installatie (uitvoeren als beheerder).exe 
 

Klik op Next Selecteer ñI accept the agreementò 
en klik op Next 

https://rosmodem.wordpress.com/
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Klik  op Browse om de map te selecteren waarin je VARA 
wilt  installeren of gebruik de standaardinstelling. 
Klik Next. 

Schakel de optie ñCreate a desktop iconò in als je een 
pictogram voor VARA op uw bureaublad wilt. 
Klik Next. 

  
 

Klick ñInstallò voor het installeren van VARA Het resultaat 

 

 

 
Nadat VARA succesvol is geïnstalleerd, krijgt u het 
volgende venster. Druk op Press Finish om VARA te 
starten 

Dit is dan het resultaat. 
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VARA-SAT Setup 

 

 

Klik  op de Settings en selecteer de 

Soundcardé 
 
Selecteer uw Device Input 
En de  
Device Output van de geluidskaart. 
 
Channel: 

Kies uw channel. 
 

Sluit met klik  op de ñCloseò knop. 

 
 

VarAC 
 
Download VarAC op https://www.varac-hamradio.com/download  
 
Na het invullen van het formulier en het beantwoorden van de vraag klik op Download om VarAC te downloaden. 
 
Er zijn 2 versies om te downloaden. 
Een ZIP-versie en een Installer-versie. 

 
Probeer de installeer versie. 
 
Bij  nieuwe installaties zal het nu proberen te installeren in C:\VarAC, omdat veel mensen problemen ondervonden met de installatie onder de map 
"Program Files". 
 

VarAC installeren 
 

Installer versie 

 

https://www.varac-hamradio.com/download
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Klik  op de VarAC_Installer_V11_2_0.exe of hoger om deze versie te installeren. 
Na dit volg de instructies voor de ZIP versie 
 

ZIP versie 

 
 

Nadat deze bestanden zijn gedownload, moeten ze worden 

gedeblokkeerd 
Selecteer het bestand met de rechtermuisknop 
 
Klik nu met de linkermuisknop op Eigenschappen 
 
Selecteer eigenschappen in het vervolgkeuzemenu. 
Als een knop gemarkeerd met Deblokkeren zichtbaar is in het menu 
Algemeen, is dit bestand geblokkeerd. 
 

Klik op de knop Deblokkeren met de linkermuisknop en klik 

vervolgens op OK om het bestand te deblokkeren 
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Klik  op de VarAC_Installer_V11_2_0.exe of hoger om deze versie te installeren. 
 

Klik op Next klik op I Agree 

  
 

Latest CAT control file: implementeer het nieuwste CAT-
besturingsbestand met Rigs. Als je uw CAT-bestand al hebt 

gepersonaliseerd, implementeer dit  dan niet.. 
Start Menu Shortcuts: maak een snelkoppeling op het bureaublad en 
het startmenu. 

Download VARA  modem: VarAC is afhankelijk van de VARA-
modem om te werken. Je word doorverwezen naar de website van de 
auteur van de VARA-modem.. 
 

Kies nu de folder waar je VarAC wilt  in installeren. 
Standaard folder is: 
C:\VarAC 
maar je kan VarAC ook in een andere map installeren. 
Ik installeer VarAC in: 

E:\HAM\VarAC\VarAC 
Klik  op Install.  
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Nadat je op OK hebt geklikt, opent de website van de VARA-auteur 
en kun je de VARA-modem downloaden en installeren. 
 
Voor het installeren van de VARA-modem zie VARA 

 
 

Klik  op Finish Bij  de eerste start van VarAC zie je het volgende venster. 
Klik  op OK. 

 

 

 

Bestanden 
 
Na het uitpakken van het zip bestand vind je de volgende bestanden: 
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Opmerking: Bestanden met een ñ*ò worden gegenereerd met de installatieversie 

 File Info 

 Backup This folder will  install after the first setup. 

*  Licence.txt Licentie info 

*  PSKReporter.dll De PSKReporter dll file zodat de PSKReporter kan functioneren 

*  Uninstall.exe Verwijder VarAC 

*  VarAC.exe Het VarAC programma 

*  VarAC.manifest Het manifest is een bestand dat alleen tijdens de installatie wordt gebruikt. Windows toestaan de juiste 
machtigingen in te stellen op het bestand VarAC.exe om het standaard als beheerder te laten werken, 
omdat het niet uitvoeren als beheerder problemen kan veroorzaken 

*  VarAC_cat_commands.ini De VarAC CAT commandoôs 

 VarAC_templates.ini zie VarAC templates 

 VarAC_UI_Languages.ini Selecteer de gewenste taal 

 
Bij  de eerste start van VarAC worden volgende bestanden gegenereerd: 

 

 File Info 

*  VarAC.db Database voor de Broadcast, VMail , Beacons en CQ berichten 

*  VarAC.ini De VarAC ini file 

*  VarAC.log Programma evenement logboek 

*  VarAC_alert_tags.conf VarAC_alert_tags configuratie 

*  VarAC_auto_qsy_allowed_frequencies.conf zie Auto_QSY_Allowed_Frequency_Ranges 

*  VarAC_frequencies.conf De VarAC vooringestelde frequentie die men ook kan aanpassen 
zie Calling Freq. 

*  VarAC_frequency_schedule.conf  De schedule lijst 

 VarAC_mailbox.mbx De mailbox 

 VarAC_traffic.log Het RX en TX verbinding logboek 

*  VarAC_callsign_tag.conf Callsign-tags zijn korte teksten die naast een callsign worden weergegeven in de Last 
Heard CQ- of Beacon-secties. 
Ze kunnen dienen als 'vriendelijke identificaties voor callsigns' of rolnamen 
vertegenwoordigen in noodcommunicatie (EMCOMM)-operaties, waarbij elk station een 
specifieke rol krijgt toegewezen (bijv. HQ). 

 
De volgende bestanden worden gegenereerd als u een apart ini-bestand instelt, zoals in het voorbeeld voor de Kenwood en de FT-991A: 
 

File Info 

VarAC -Kenwood Ini file voor de  Kenwood 

VarAC -FT991A Ini file voor de Yaesu FT-991A 

 

 
  

Bij  een nieuwe installatie van VarAC en het opstarten ervan, wordt het volgende scherm zichtbaar en waar men de persoonlijke info's kan 
invullen. 
zie My Information 
 
zie How complex callsigns work? 
 

Als alles is ingevuld klik op "SAVE AND EXIT" en een ander info scherm verschijnt. Klik  op OK. 
Zie tweede beeld  
 
Wanneer men een oudere versie van VarAC overschrijft dan zal dit scherm niet meer te voorschijn komen omdat deze gegevens reeds 
bestaan. 
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Verander de taal in Nederlands 

 

zie My Information 

 

 

Ice Breaker 

 
Als je meer over je zelf wilt  delen dan alleen HAM-radio info, kunnen langere en leukere chats ontstaan. 
 

Na de herstart verschijnt er een nieuw meldingsscherm. 
 
Je hebt geen RIG-frequentieregeling gedefinieerd. 

Je moet de frequenties handmatig wijzigen totdat je er een instelt 
onder SETTINGS. 
 
Stem uw VFO nu af op: 14.105.000 
 
Dit bericht wordt over 20 seconden automatisch gesloten. 

 
 

Opmerking: 

 
Als je VarAC niet in de standaardmap hebt geïnstalleerd, vergeet dan niet om dit in Menu ï Menu ï Settings ï PTT and VARA Configurations aan 
te passen en VARA-HF/FM hoofd configuratie pad hetzelfde te wijzigen voor de VARA-HF/FM monitor config (Optional) 
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Customize VarAC window 
 

Simple mode 

 

 
Als alles correct is geïnstalleerd, 
start je VarAC in de 

standaardmodus (geavanceerde 
modus niet aangevinkt) en het 
volgende scherm zal dit doen. 
 
 

 

 
Selecteer Simple 
 

 
 
 
See UnattendedFiles 
IMPORTANT 

 

Advanced mode 

 
Als je om de een of andere reden de 
grootte van het VarAC-venster hebt 
aangepast, verschijnt er een rode 
waarschuwing in de 
rechterbovenhoek om dit venster 
aan te passen om alle elementen te 
zien 

 
 
RESIZE TO SEE ALL  
 
 

 

 
Selecteer Advanced 

 

 
 
See UnattendedFiles IMPORTANT  

 

EmComm mode 

 
Nadat je de EmComm-modus hebt 
ingeschakeld en om een of andere 
reden de grootte van het VarAC-
venster hebt gewijzigd, verschijnt er 
een rode waarschuwing in de 

rechterbovenhoek om dit venster 
aan te passen zodat alle elementen 
zichtbaar zijn 
 
RESIZE TO SEE ALL  
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Selecteer EmComm 

 

 

  
 
See UnattendedFiles IMPORTANT 

 
 
Als je de EmComm-

modus selecteert, lees 
dan dit bericht 
PAY ATTENTION 
bericht. 

 

Je schakelt over naar de Emergency Communications 
(EmComm)-modus terwijl je op een aangewezen 

oproepfrequentie bevindt. 
 
De EmComm-modus op de oproepfrequentie is strikt 
gereserveerd voor echte noodsituaties of noodoefeningen. 
 
Het gebruik van de EmComm-modus op de 
oproepfrequentie, zoals bakenen als een EmComm-station, 
wanneer je niet met een echte noodsituatie te maken hebt of 

als onderdeel van een oefening, kan leiden tot een tijdelijke 
of permanente ban van het VarAC-netwerk. 
 
Wees voorzichtig bij het gebruik van de EmComm-modus. 
 
Ga voor testen of oefenen weg van de oproepfrequentie. 
 
Weet je zeker dat u wilt  overschakelen naar de EmComm-
modus op de oproepfrequentie? 

 
Meer info over EmComm is  hier 
Meer info over EmComm VMails is hier 
 

Resize to see all 
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Na het aanpassen naar een groter 
formaat, verdwijnt de tekst  
 
RESIZE TO SEE ALL   
 
Voor alle drie de modes: 
Simple, Advanced en EmComm 

 
 

Nieuwe versie indicator 
 

VarAC houd je op de hoogte van 
updates. 
Een nieuwe indicator in de 
rechterbovenhoek gaat branden wanneer 
er een nieuwe versie beschikbaar komt. 
Als je op de link klikt,  word je 
doorgestuurd naar de VarAC-website, 

waar je de nieuwste versie kunt 
downloaden. 

 

Menu balk 
 

VarAC settings 
 
Start VarAC en ga naar de menu Settings/My Information 

My Information 
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Klik  op de Menu Settings 
En dan op ĂMy Informationñ en vul de velden in die worden gebruikt in de 
ĂCanned messagesñ. 
 
De volgende ĂCanned messagesñ worden gebruikt: 

 
Opmerking: 

Klik  op BEWAAR EN SLUIT  AF om uw instellingen op te slaan 

<CALL>  hiermee word uw eigen roepnaam automatisch 
ingevuld 

<QTH> hiermee word uw QTH automatisch ingevuld. 

<NAME> hiermee word uw Naam automatisch ingevuld. 

<LOC> hiermee word uw locator automatisch ingevuld 

<RIG> hiermee word uw transceiver, antenne enzé 
ingevuld. 

<PWR> hiermee word uw power automatisch ingevuld. 

<ANT> hiermee word uw antenne infos ingevuld 

<ICE> hiermee word automatisch uw persoonlijke gegevens 
ingevuld... 

 

 
 

Language setup 
 

Selecteer uw taal door te klikken 
op de interface taal selector.  

De VarAC-gebruikersinterface 
verandert dan in de door u 
geselecteerde taal. 

 
 

Donôt find your language 
 
De VarAC UI-vertaling wordt mogelijk gemaakt door toegewijde leden van de VarAC-community die genereus  
hun tijd besteden aan het vertalen van de VarAC UI in hun moedertaal. 
 

Dit is een doorlopend initiatief en er zullen nog meer VarAC-schermen in verschillende talen worden vertaald. 
 
Als uw taal momenteel niet wordt vermeld en je wilt  bijdragen aan het VarAC-project, stuur dan een e-mail naar 
iradirad@gmail.com , waarin je de taal vermeldt die je wilt  vertalen. 
 

mailto:iradirad@gmail.com
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How complex Callsigns work? 
 
De VARA-modem ondersteunt alleen gewone oproepsignalen. 
Met VarAC kun je echter een complexe roepnaam definiëren, zoals W/4Z1AC/QRP. 
 
VarAC zal uw gewone roepnaam gebruiken tijdens de verbindingsfase, en als een complexe roepnaam is gedefinieerd, wordt deze verzonden direct 
nadat de verbinding tot stand is gebracht en wordt deze weergegeven op andere ontvangst beeldschermen. 
 

HOUD ER REKENING  MEE DAT:  

CQ en BEACONS tonen alleen uw gewone roepnaam. 

 

RIG Control en VARA Configuratie 
 

 

Klik  op de menu Settings 

En dan op  
RIG control en VARA Configuratie 
En een nieuw venster opent zich. 
 

 

RIG 
 

 
 

PTT Configuration  

 
Al  je gebruik maakt van: 
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CAT Selecteer CAT en selecteer uw transceiver. 

OmniRig Selecteer OmniRig zie OmniRig 

FLRig Selecteer Flrig als u de FLRig als uw PTT-interface wilt  gebruiken. 

DTR/RTS Selecteer DTR/RTS als u het wilt  gebruiken. 

Hamlib Selecteer Hamlib als u dat nodig hebt.  
VarAC biedt nu compatibiliteit met Hamlib door de rigctld TCP-gebaseerde daemon te gebruiken 

None None wordt afgeraden. 

Test PTT ON Om te testen of de transceiver verzendt. 

Test PTT OFF Om te stoppen met verzenden. 

 

CAT Configuration 

 

CAT Port verbinding 

 

 

COM Port:  Connecting via de COM Port. 

TCP: Connecting via TCP. 

 

Port:  Selecteer uw COM poort. 

Baud rate: Selecteer uw Baud rate. 

Parity:  Selecteer uw Parity 

Data bits: Selecteer uw Data bits 

Stop Bits: Selecteer uw Stop bits 

DTR:  Keuze uit L (LOW) en H (HIGH) 

RTS: Keuze uit L (LOW) en H (HIGH) 
 

 

TCP verbinding 

 

 

 

TCP: Connecting via op TCP gebaseerde CAT-controle (voor alle moderne SDR's) 

 

Host: 127.0.0.1 

Port:  60000 
 

 

Trage BAUD rate transceivers 

 
Er is een parameter in het VarAC.ini-bestand om in te stellen hoeveel tijd er moet worden gewacht tot een CAT-opdracht is voltooid. standaard is 
100 ms. u kunt in zeldzame scenario's waar nodig verhogen. 
PortWaitTimeMs=100 
 

Frequency Control 

 

CAT Frequency Control  
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CAT Selecteer uw transceiver 

OmniRig zie OmniRig. 

FLRig Start de Flrig en selecteer FLRig als uw PTT-interface 

None Geen instelling 

Hamlib Zet de laatst gebruikte Freq. bij opstarten. 

Load last 

frequency 

zie Shift Hz 

Offset Hz Als dit is geselecteerd dan wordt de frequentie 
gecontroleerd op de ingestelde tijd. 

Read Freq. Every 

xx sec 

zie Antenne tuner 

Antenna tuner zie Antenna selector 

Enable antenna 

selector 

Selecteer de zender modus, voor de FT-991A is de 

keuze USB, USB-D (USB-DATA) of FM 

Mode Selecteer de frequentie waar je wilt  op testen. 

TEST  

 

Offset HZ 

 
Sommige zenders zijn niet goed gekalibreerd en vertonen enige mate van verschuiving (drift) t.o.v. de juiste frequentie. 
Je kunt deze verschuiving instellen in HZ in (bijv.: 200 of -200) en iedere als VarAC uw RIG-frequentie wijzig zal het deze  dan corrigeren 

volgens de door jouw ingestelde offset.. 
Zet de waarde op "0" (nul) om deze functie te deactiveren. 
 
Let op: 

Als je deze functie inschakelt, haal dan wel het vinkje bij ñLees frequentieò weg om te voorkompen dat het uitlezen van de offsetfrequentie gaat 
interfereren met bepaalde  andere taken van VarAC. 
 

Antenne tuner 

 
VarAC kan de antennetunerfunctie van uw RIG activeren wanneer je de frequentie wijzigt. 

Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers die hun RIG besturen d.m.v. directe CAT controle of via FLRig. 
Omnirig geeft geen optie om te tunen. 
Als uw RIG deze optie ondersteunt via het CAT-commando, maar VarAC deze optie niet biedt, kun je het "VarAC_Cat_commands.ini" bestand 
handmatig bewerken en een CAT-commando toevoegen aan de "AntenneTuner = " parameter in de RIG sectie. 
Deel zoôn commando a.u.b. met ons via het supportforum zodat we het voor alle gebruikers kunnen implementeren. 
 

Je hebt 3 opties: 
 

OFF: Auto tuner OFF. 
ALWAYS : Tune elke keer dat je de frequentie verandert. 
BANDSKIP: Tune enkel bij een band verandering. 

 
 

Antenna selector 

 
Sommige Rigs kunnen met meerdere antennes werken. Voor deze Rigs kunt je een functie inschakelen die automatisch een opdracht verstuurt om 
over te schakelen naar de juiste antenne wanneer jeu van band verandert in VarAC. 
 
Om deze functie in te schakelen, moet je handmatig het bestand "VarAC_cat_command.ini" bewerken en een parameter toevoegen in de volgende 
indeling: 
AntennaBand_XXXX=YYYY 

 
Bijvoorbeeld: 
AntennaBand_20m=AN1; 
 
VarAC voert deze opdracht uit telkens wanneer je van band verandert. 
 
Let op: 

Deze functie is alleen beschikbaar bij  gebruik van directe CAT-Rigbesturing. 

 

OmniRig configuration 

 

 

Selecteer OmniRig 

 

Selecteer de juiste Rig zie ook info over de OmniRig 

Selecteer VFO: A+B, A of B 
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FLRig Configuration 

 

 

De Flrig  setup is: 

 

Host: 127.0.0.1 of localhost 

Port:  12345 
 

 

DTR/RTS configuration 

 

 

Selecteer DTR/RTS 

 

Selecteer uw COM poort 

Selecteer het Type DTR of RTS 
 

 

Hamlib Configuration  

 

 

Selecteer HamLib  (Rigctld) 

 

Selecteer uw Host 

Selecteer uw Port 
 

 

CAT Test Error Log 

 
In normale omstandigheden als alles juist is 
geconfigureerd dan zal dit venster leeg blijven 
 

 
 

Indien er conflicten zijn dan worden deze weergegeven 
in hetzelfde venster, zie hieronder. 

 
 

I am having trouble with CAT control 

 
Zorg er a.u.b. voor dat je beschikt over het recente CAT commandobestand dat te vinden is op: 
https://www.varac-hamradio.com/rig-control-file  
 
Gezien het feit dat er vrij  veel RIGôs in omloop zijn kost het nogal wat tijd om dit voor ieder apparaat te ontwikkelen en te valideren. 

 
Maak je geen zorgen: als je uw RIG hier niet kunt vinden of wanneer het niet lukt om hiervoor CAT controle te configureren kun je eventueel ook 
OmniRig gebruiken om zowel PTT als de frequentie te besturen 
VarAC directe CAT-besturing is een vrij  nieuwe functie en kan nog steeds enige instabiliteit ervaren. 
Omdat er zoveel RIGôs zijn, kost het tijd om ze te ontwikkelen en elke RIG te valideren. 
 

Loggen 
 
VarAC kan uw QSO-record in realtime verzenden naar een externe logger zoals DXKeeper, N3FJP enzé met behulp van zowel het TCP- als het 
UDP-protocol. 
 
Het standaard poortnummer voor uw geselecteerde logger wordt automatisch ingevuld, maar u kunt dit handmatig wijzigen. 
 

https://www.varac-hamradio.com/rig-control-file
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ADIF  bestand VarAC slaat al uw QSO's op in een ADIF-bestand. 
Je kan het ADIF-bestandspad configureren volgens uw voorkeuren. 

Submodus Zie Submodus 

Zend log naar: Zie Logprogrammaôs 

Laad historie na verbinden  

IP Zie IP en Port 

Port Zie IP en Port 

Default log comment zie Default log comment 

 

Log programmaôs 

 

Send log to Protocol IP Port 
NONE - - - 

DXKeeper  TCP 127.0.0.1 52001 

HRD Logbook UDP 127.0.0.1 2333 

Log4OM UDP 127.0.0.1 1200 

N1MM  TCP 127.0.0.1 52001 

N3FJP TCP 127.0.0.1 1100 

Swisslog TCP 127.0.0.1 52001 

UcxLog UDP 127.0.0.1 2237 

Winlog32 UDP 127.0.0.1 12060 

Logger32 TCP 127.0.0.1 52001 
 

 

 
 
 

 

 

Submodus 

 
De ADIF-commissie heeft besloten om VARA te classificeren als een reeks submodes onder een generieke modus genaamd "DYNAMIC".  
 

De ondersteunde ADIF-classificaties zijn: 
Mode: DYNAMIC 
Submode:  VARA HF  
                  VARA FM 1200 
                  VARA FM 9600 
                  VARA SATELLITE 
 
De meeste QSO-logprogramma's voldoen aan de ADIF-richtlijnen, dus het wordt aanbevolen om de ADIF-standaard bij te houden. 
 

Load history upon connection 

 

When VarAC is linked to a station, it will  query its database for any preexisting. 
If  such data is found, it will  be automatically inserted into the LOG section. 
 

IP en Port 

 
VarAC kan uw QSO-record in realtime naar een externe logger sturen met behulp van zowel het TCP- als het UDP-protocol. 
Het standaardpoortnummer voor uw geselecteerde logger wordt automatisch ingevuld. Je kan dit echter handmatig wijzigen. 
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Wil  je de VarAC-Logger integratiehandleiding lezen? Zie ook Logbook programs 
 

Default log comment 

 
Wanneer je een QSO registreert, kun je een standaardtekst opgeven die automatisch als opmerking aan de QSO-gegevens wordt toegevoegd. 
 

Automatic callsign lookup 

 
Sommige loggers ondersteunen een real-time Callsign lookup. Bij  verbinding zal VarAC uw logger applicatie vragen om een Callsign lookup uit te 
voeren en alle informatie hierover in de logger applicatie te presenteren, inclusief QRZ.com info, eerdere QSO's etc. 

 
Let op dat je deze functie ook in uw QSO logger applicatie moet inschakelen. 
 

PSKReporter 

 

 

Upload Zie Upload naar PSKReporter  
Self report  Zie Self report 
Custom map Zie Custom map 

 

 

Upload data naar PSKReporter 

 

 

Als deze functie is aangevinkt dan worden uw gegevens 
door gestuurd naar de PSKReporter. 
Display Reception Reports (pskreporter.info) 

 
PSKReporter is een website die spots van diverse 
logprogrammaôs verzamelt. 
VarAC kan alle stations die je zelf spot uploaden naar 
PSKReporter. 
Spots die worden geüpload naar PSKReporter kunnen 
worden gevonden onder de noemer ñVarACò. 
 

 

Self report 

 
Laat anderen weten dat je actief bent op een frequentie zonder te worden gespot door een CQ te roepen of een baken te zenden. 
Iedere keer dat je van frequentie verandert, wordt een zelfrapport naar PSKReporter verstuurd. 
 
LET OP: 
Zelfrapporten worden pas verzonden nadat je minstens 60 seconden op dezelfde frequentie bent gebleven.  
Daarnaast wordt er elke 14400 seconden een zelfrapport verzonden terwijl je op dezelfde frequentie zit. 

 

Custom map 

 

PSKReporter biedt een variëteit aan om de map aan te passen. 
De VarAC PSKReporter knop activeert een link die uit 2 elementen bestaat. 
 
Een statische: 
Https://pskreporter.info/pskmap.html?preset&callsign=YOURCALL&mode=VARAC  
 
En een dynamische die is gekoppeld aan de statische die de aanpassingsopties bevat. 
Het standaard dynamische element van VarAC is: 

&timerange=21600&showsnr=1&showlines=1  
 
Wijzig uw PSKReporter map voorkeureninstellingen zodat de eerst volgende keer dat je op de ñPSKReporter Mapò klikt, deze op de door jouw 
gewenste wijze wordt geopend. 
 
Om meer info te krijgen over het aanpassen van PSKReporter, kun je de map openen, rechtsboven klikken op ñLaat opties zienò en uw voorkeuren 
instellen. Klik  vervolgens op "Permalink" om het resultaat te bekijken. 
 

Zodra je tevreden bent, kun je de website URL kopiëren en hetgeen dat achter: ñMode = VARACò instellingenveld plakken. 
 

Vara 
 

https://pskreporter.info/pskmap.html
https://pskreporter.info/pskmap.html?preset&callsign=YOURCALL&mode=VARAC
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VARA Modem Configuratie 

 

 
 

VARA  modem type Keuze tussen, VaraHF of VaraFM en VaraSAT. 

IP/host IP address. Default: 127.0.0.1 

Main Port zet hier de poort nummer in 

KISS port  zie VARA setup 

VARA  bestandspad selecteer waar de VARA.exe staat. 

Start modem bij  start programma Uit-/inschakelen Vara-modems worden gestart bij het opstarten van VarAC.  
zie Start modem bij start programma 

Remember VARA  audio level per band zie Remember VARA audio level per band 

VARA  monitor Pad (Optioneel) zie Vara Monitor pad 

Log VARA  Commands to zie VARA Commands to 

Port  zet hier de poortnummer in van de monitor. 

 

Start modem bij start programma 

 
VarAC zal standaard de VarAC modem lokaal starten alvorens te proberen om deze te koppelen. 
Echter, als je de VARA-modem op een externe remote server draait, kun je dit uitschakelen door dit vinkje hier weg te halen. 
 

Remember VARA audio level per band 

 
Verschillende banden hebben mogelijk verschillende VARA-modem- en audio niveaus nodig. 

Standaard behoudt VarAC het laatste audioniveau (TUNE) dat aan elke bediende band is gekoppeld. 
 
Door deze functie in te schakelen, kan VarAC het audioniveau aanpassen bij de overgang tussen banden. 
 

VARA Commands to 

 
VarAC communiceert met de VARA-modem via een speciale interface die de uitwisseling van opdrachten afhandelt. 
Je kan deze opdrachten loggen naar een bestand voor analyse- of debuggingdoeleinden. 
 

Houd er echter rekening mee dat het log groot kan worden, dus het wordt niet aanbevolen om logging continu ingeschakeld te houden.. 
 

VARA monitor Pad 

 
Een VARA-modem kan worden geconfigureerd in de Ready-To-Connect-modus of de luistermodus (Monitoring). 
 
Als je zowel klaar wilt  staan voor inkomende verbindingen als om te luisteren naar VARA-verkeer, zoals lopende VARA QSOôs, zul je een tweede 
VARA-modem moeten starten die in luistermodus staat. 
 

Kopieer simpelweg uw bestaande VARA-modem map naar een andere map, verwijs in het pad naar het nieuwe VARA.exe-bestand en VarAC doet 
de rest. VarAC zal de tweede VARA-modem zo instellen dat deze na starten in de luistermodus komt te staan. 
Als u niet wilt  dat u een Monitor VARA-modem start, laat u deze sectie gewoon leeg. 
 
Dan zal je het volgende zien: 
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Opmerking 

Bij  het selecteren van de VARA-HF/FM Main en de VARA-HF/FM Monitor (Optional) vergis je niet dat je niet de VarAC.exe selecteer, anders 
komt het programma in een looping. Dit heb ik zelf moeten ondervinden. 
 

VARA-HF Monitor ON or OFF 

In de VARA-HF heb je ook de mogelijkheid om de signalen te monitoren en de ontvangen signalen in tekst weer te geven in het monitor gedeelte. 
 

Monitor OFF 

 
Wanneer de transceiver de signalen ontvangt, zien we een groene balk 
in de VARA HF-monitor die de ontvangen DATA aangeeft. 

Wanneer de transceiver de signalen verzendt, zien we een rode balk in 
de VARA HF-monitor die aangeeft dat de DATA wordt verzonden. 
 

  
 

Monitor ON 

 

 

 
Als de transceiver de signalen ontvangt dan zien we in het 
Monitor scherm van VARA-HF de gedecodeerde gegevens 
in tekst formaat. 
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QSO 

QSO Configuratie 

 

 
 

Call ID interval  (min) zie Call ID interval 

Auto disconnect zie Auto disconnect 

Show distance in toon KM of MI (Kilometer of Miles) 

Callsigns block list zie Callsigns block list  

Auto away in zie I am Auto away message   Minutes.: zet de tijd in voor de Auto away  

Callsign dropdown zie Callsign dropdown 

  

Allow last heard peeking zie Allow last heard peeking 

Multi -band last heard peeking zie Multi -band last heard peeking 

Allow non ham Callsigns zie Allow non Ham Callsigns 

Allow incoming pings zie Allow incoming pings 

Allow info request zie Allow info request 

Auto QSY zie Auto QSY en zie Band skip 

Band skip zie Band skip 

Load broadcasts history zie Load broadcasts history  

Load datastream history zie Load datastream history 

Auto accept verbose SNR zie Auto accept verbose SNR 

Load chat history upon connection zie Load chat history upon connection 

Suppress ñis Typingò in low SNR zie Onderdruk ñis aan het typenò bij lage SNR 

Consider entire frequency list as CF zie Consider entire frequency list as CF 

Disable leave VMail  popup alert zie Disable leave VMail  popup alert 

 

Call ID interval (min) 

 
Als zendamateur zijn we verplicht om onszelf tijdens een QSO regelmatig te identificeren.  
Hoe vaak dat moet hangt af van UW lokale voorschriften. 
 
Dit biedt andere amateurs die de frequentie in de gaten houden de mogelijkheid om te weten wie er aan het chatten zijn, en na afloop van het QSO, 
kunnen ze verbinding maken met een van de partijen. 
 
Deze parameter regelt het interval tussen het versturen van de ñDE MIJNCALLò boodschap. 

 

Auto Disconnect 
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VarAC kan na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch de verbinding verbreken. Dit is nuttig als je niet wilt  dat een verbinding heel lang 
in stand wordt gehouden terwijl geen van de partijen activiteit vertoont. Stel hier de tijd in minuten in, waarna je wilt  dat de verbinding wordt 
verbroken. 
 
ZET DE WAARDE OP 0 (nul) ALS JE DEZE FUNCTIE WILT UITSCHAKELEN. 
 

Callsign block list 

 

Je kunt VarAC specifieke Callsigns waarin je niet geïnteresseerd bent of die niet wilt  zien, blokkeren. 
Voer deze Callsigns in, gescheiden door komma's. 
Deze Callsigns kunnen geen verbinding met je maken en zullen ook niet voorkomen op jouw LAATST GEHOORD lijsten. 
 

Iôm Away message 

 
Als je verbinding maakt bij een station die in ik ben afwezig" status staat, dan verschijnen de volgende berichten: 
In het eerste beeld zie je een summary van de verbinding en in het tweede beeld verschijnt dan een vraag of je toch een bericht wilt  versturen. 
 

15:35:49 - CONNECTED TO KN4PRE 
15:35:58 - KN4PRE> <AWAY> Busy taming tigers...lv a msg? 
de <FC:Z6/KN4PRE>  
15:36:07 - ON2AD> de ON2AD <R+01> 
15:36:16 - QSO SUMMARY: Frequency: 14.105.000 (20m) 
Duration: 00:26 
15:36:16 - DISCONNECTED FROM KN4PRE 
 

 
 
Het AWAY -station zal automatisch een "<AWAY>"  bericht verzenden wanneer  "Sta inkomende Pings toe" is ingeschakeld in het menu "Rig 
Control en VARA configuratie". 
 

Auto away 

 
Auto afwezig zet VarAC in ñIk ben afwezigò modus als door jouw gedurende een bepaald aantal minuten geen actie is ondernomen in de VarAC 
applicatie. 
 
 

Callsign dropdown 

 
RECENT:  

Geeft de roepnamen weer waarmee je onlangs verbinding hebt gemaakt 
(exclusief pings), net als voorheen. 
 
 
POPULAR:  
VarAC vult de lijst met de roepnamen waarmee je de afgelopen 60 
dagen het vaakst verbinding hebt gemaakt. Dit is perfect om opnieuw 
contact te leggen met uw vaste contacten.. 
 

 
CUSTOM:  
Hiermee kun je een vaste roepnaamlijst instellen. Dit is ideaal als je 
snel toegang wilt  tot alleen vrienden of, voor EmComm-teams, alleen 
de roepnamen van uw team voor gestroomlijnde communicatie. 

 
 

Suppress ñis Typingò in low SNR 

 
'Is aan het typen' heeft een extra ervaring aan de chat maar vertraagt wel enigszins het dataverkeer. 
Als de tegenpartij je niet goed kan ontvangen (bij een laag SNR niveau) kan door het verzenden hiervan kostbare QSO-tijd verloren gaan. 

Daarom zal VarAC bij lage SNR niveaus geen óaan het typenò meldingen versturen. 
 

Allow last Heard peeking 

 
Je kunt uw chatpartner toestaan uw laatst gehoorde bakens/CQ-lijsten op te halen. 
Het staat uw partner ook toe om te bekijken wie je zelf kunt zien. 
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Multi -band last heard peeking 

 

Standaard rapporteert uw station, wanneer een 'Last Heard'-verzoek wordt ontvangen, alleen het station op de band waarop je momenteel bent 
afgestemd. 
 
Schakel deze functie in om roepnamen van alle banden op te nemen. 
 
In de clustermodus kun je hiermee stations rapporteren die op alle actieve banden in uw cluster zijn gehoord. 
 

Allow non ham Callsigns 

 

Standaard negeert VarAC bakens, CQ oproepen en verbindingsverzoeken van stations die geen geregistreerd Callsign gebruiken. 
We adviseren je aan deze functie uitgeschakeld te laten om je te beschermen tegen verbindingspogingen onofficiële stations. 
 
Als je VarAC wilt  gebruiken voor andere toepassingen buiten de amateurradio banden met niet-radioamateur Callsigns, moet je deze functie 
inschakelen. 
 

Allow incoming pings 

 
Pings zijn heel korte QSOôs met als enig doel de  uitwisseling van rapporten. 

Pings zijn prima om de verbinding tussen 2 stations te checken. 
 
Standaard accepteert VarAC ping-verzoeken. Je kunt dit uitschakelen door dit vinkje weg te halen. 
 

Allow info request 

 
VarAC stelt uw QSO partner in de gelegenheid uw info (naam, QTH, locator) op te vragen 
Als je dit niet wilt,  moet je het vinkje weg halen. 
 

Auto QSY 

 
Zodra een QSY-uitnodiging is verstuurd of ontvangen, zal VarAC automatisch naar de doelfrequentie QSY-en. 
 
Om een Auto-QSY buiten de toegestane frequentiegebieden te voorkomen, hanteert VarAC een Auto-QSY toestemmingslijst.  
Je kunt deze openen en bewerken via het VarAC Instellingenmenu => ñAuto-QSY toegestane frequentie gebiedenò 
 
Na het QSO zal VarAC automatisch QSY-en naar de oproepfrequentie. 
 

Opmerking: Door ñBand skipò in te schakelen geef je toestemming voor eventuele wisseling van Band bij auto-QSY. 
 

Load_broadcasts_history 

 
VarAC bewaart alle inkomende en uitgaande groepsberichten sectie in zijn database. 
 
Je kunt VarAC vragen om bij het opstarten de groepsberichten sectie vanuit de database te laden, zodat je na het opnieuw starten meteen de eerdere 
groepsberichten kunt bekijken. 
 

VarAC zal de groepsberichten van de afgelopen 24 uur laden. 
 

Load datastream history 

 
VarAC bewaart alle datastroomgegevens (chats en systeemberichten) in zijn database. 
 
Wanneer je de (standaard ingestelde) datastroom tabelmodus gebruikt, kun je VarAC vragen om de datastroom sectie bij het opstarten vanuit de 
database te laden. 
 

VarAC zal de datastroomgegevens van de afgelopen 24 uur laden. 
 

Auto accept verbose SNR 

 
Uitgebreide SNR is een prima instrument om de propagatie gedurende een QSO te beoordelen, door elke minuut een SNR-rapport te delen. 
 
Als uw partner je verzoekt om een uitgebreid SNR rapport kan uw VarAC dit automatisch accepteren. 
 
Dit is nuttig indien je stations wilt  toestaan om tijdens uw afwezigheid SNR tests uit te voeren. 

 

Load chat history upon connection 
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Als deze optie is geactiveerd, worden bij het koppelen aan een station automatisch eerdere chats weergegeven die je met het verbonden station hebt 
gehad. 
Hiermee kunt je uw geheugen eenvoudig opfrissen met eerdere correspondentie en het gesprek naadloos hervatten waar je was gebleven. 
 
Schakel deze optie in om ervoor te zorgen dat VarAC alle frequenties in de lijst besproken als oproepfrequenties en de vaste beperkingen op elk 
toepast. 
 

Consider entire frequency list as CF 

 
VarAC beperkt sommige acties (zoals VMail -doorsturen) op officiële CF-oproepfrequenties (officiële VarAC-frequenties zoals 14,105 MHz) om 
deze frequenties vrij  te houden voor bakens, CQ's, uitzendingen en koppelingsinstellingen. 
 
Met VarAC kun je echter aangepaste oproepfrequenties maken door ze toe te voegen aan de vervolgkeuzelijst met frequenties. 
 

Disable leave VMail popup alert 

 
Wanneer je een verbinding maakt met een onbeheerd station (in de status óAwayô), geeft VarAC een pop-up weer met de vraag of je een VMail  

wilt  achterlaten. 
 
Je hebt de mogelijkheid om deze pop-up waarschuwing uit te schakelen. 
 
Schakel deze optie in om ervoor te zorgen dat VarAC alle frequenties in de lijst besproken als oproepfrequenties en de vaste beperkingen op elk 
toepast. 
 

File transfer  

 

 

Incoming file size limit (bytes): zie Incoming file size limit (bytes) 

 
Incoming file directory : Stel de map in voor de te ontvangen 
bestanden. 
 
Outgoing files directory : Stel de map in voor de uitgaande 
bestanden. 

 
Open images with : U kunt de VarAC Viewer of de  
                                 Default OS Viewer. 

 

Incoming file size limit (bytes) 

 
Je kunt de maximum bestandsgrootte (in bytes) die zonder voorafgaande toestemming kan worden ontvangen, instellen. 
 
Als een tijdens een QSO een inkomende bestand deze limiet overschrijdt, zal je worden gevraagd om het bestand te behouden of te weigeren. 
 
Als iemand je tijdens uw "IK BEN AFWEZIG") status  ee bestand probeert te versturen dat de limiet overschrijdt, wordt dit automatisch 

afgewezen. 
 

VMail  

 

 

Selecteer VMail  

 

Relay notification : zie VMail  Relay 

Allow parking : zie Allow parking  
 

 

VMail Relay 
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Zodra uw VarAC het baken van een 
station hoort, zal het eerst worden 
bekeken of er voor dat station nog 
geparkeerde VMails staan te wachten. 
 
Zo ja, zal er een asynchroon pakketje 
(groepsbericht) worden verstuurd om het 

betreffende station te laten weten dat er 
mail  in de wachtrij staat. 
 
Uw VarAC ontvangt ook notificaties 
betreffende  eventuele mail die op jouw 
staat te wachten. 
 
Door dit vakje al dan niet aan te vinken 

kun je deze notificaties aan- of uitzetten. 
 
 

 

Allow Parking 

 
VarAC bied je de gelegenheid om mail die bedoeld voor derden, te bewaren en door te sturen. 
 
Gebruikers kunnen met je een verbinding maken en VMail s voor derden achterlaten. 
Uw VarAC licht je in over de geparkeerde ñen op verzending wachtendeò VMail  via het ñRelay notificatieò mechanisme en stuurt de mail door 
zodra de geadresseerde met je verbonden is.. 
 

Als je niet wenst dat gebruikers berichten op uw VarAC mogen parkeren vanwege lokale regelgeving of andere redenen, kun je deze functie hier 
uitschakelen. 
 

Path finder 

 

 

Selecteer Padvinder 

 

Sta padvinder toe : zie Allow path finder 

Show my path finders only: zie Show my path finders only 
 

 

Allow path finder 

 
Als een station een VMail  moet sturen naar een ander station maar geen directe verbinding tot stand kan brengen, kan het een 'Padvinder-oproep' 
versturen om te bekijken of andere stations het doelstation hebben gedetecteerd en als tussenstation kunnen fungeren voor de VMail . 
 
Door het inschakelen van deze functie, zal uw VarAC op 'Padvinder-oproepen' als het doelstation in de afgelopen 24 uur is gedetecteerd. 
 

Show my path finders only 

 

Als een station een VMail  moet sturen naar een ander station maar geen directe verbinding tot stand kan brengen, kan het een ñPadvinder-oproepò 
versturen om te bekijken of andere stations het doelstation hebben gedetecteerd en als tussenstation kunnen fungeren voor deze VMail . 
Door het inschakelen voor deze functie zal uw VarAC reageren op Padvinder-oproepen als het doelstation gedurende de laatste 24 uur is 
gedetecteerd. 
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Je hebt nu de mogelijkheid 
om een "Find Path To"-
query naar het universum te 
sturen met behulp van de 
broadcast-engine. 
 
Als een andere VarAC-

gebruiker uw zoekopdracht 
decodeert en onlangs het 
doelstation heeft gehoord 
waarin je geïnteresseerd 
bent, zullen zij reageren met 
waardevolle informatie 
zoals de frequentie, de tijd 
dat het voor het laatst werd 

gehoord en het SNR-niveau. 
 
Met deze functie kun je het 
optimale station 
identificeren waarmee je uw 
VMail  kunt doorgeven om 
uw eindbestemming te 
bereiken 
 

(Let op: Padvinder is 
beschikbaar in de 
geavanceerde UI-modus) 

 

CQs/Beacons 
 

 
 

 

Beacon type zie Beacon type 

Beacon interval  (minutes) zie Beacon interval (minutes) 

Digipeat via zie Digipeat via 

CQ Slot wait (seconds) zie CQ Slot wait 

Slot size (Hz) zie Slot size (Hz) 

Skip slot selector zie Skip slot selectort 

Load last heard history zie last heard history 

Time diff  view zie Time diff  view 

Show last know locator zie Show last know locator 

Start Beacon upon startup zie Start Beacon upon startup 

Stop beacon upon band skip zie Stop beacon upon band skip 

Show CQ popup alert zie Show CQ popup alert 

 

Beacon type 

 
VarAC offers two types of beacons 
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Standard Beacon Een basisbaken dat wordt verzonden met de laagst mogelijke snelheid om een betere ontvangst te garanderen, zelfs onder 
uitdagende SNR-omstandigheden (-22 dB). 
Het bevat alleen uw roepnaam, met een optionele vlag die aangeeft of het een EmComm-baken is 

  

Advanced Beacon Verzonden met een iets hogere snelheid (ontvangst mogelijk tot -18 dB). Zie Advanced Beacon 

Dit baken draagt aanvullende informatie over, zoals uw Grid locator, e-mail gateway indicator en meer. 

 

Advanced Beacon 

 
Je hebt nu de mogelijkheid om te kiezen tussen een STANDARD of ADVANCED beacon. 
Wat is een ADVANCED beacon? 
 

 Gebruikt het AX25-KISS-protocol (vergelijkbaar met uitzendingen). 

 Werkt op SL2 (snelheidsniveau 2), waardoor er meer gegevens kunnen worden verzonden. 

 Kan nog steeds worden gedecodeerd bij -18/-19 dB (vergeleken met -22 dB voor standaardbakens). 

 Inclusief uw Grid Locator. 

 Draagt extra gegevens zoals e-mailgateway aankondigingen, EmComm-station status en meer functies in de toekomst. 

 

 
Belangrijk:  Alleen gebruikers die 

upgraden, kunnen ADVANCED -

bakens decoderen  

 
 

One-Time Beacon 

 
Klik  gewoon met de RECHTERKNOP  op de Beacon-knop en VarAC stuurt direct een enkele 

beacon af! Je kan deze functie gebruiken, ongeacht of uw beaconing is uitgeschakeld of zelfs tussen 
beaconcycli wanneer deze is ingeschakeld. 

 

 
Laten we het nu over QSO's hebben! 

 
Je bent al bekend met de Callsign History-tool, die heeft alleen een kleine facelift gekregen. 
Maar we hadden altijd het gevoel dat er iets ontbrak... Een centrale plek waar je: 

 

 Bekijk al uw VarAC QSO's in één overzicht 

 Filter en sorteer uw contacten eenvoudig 

 Genereer QSL's ter plekke 

 

Beacon interval (minutes) 

 
Je kunt VarAC periodiek bakens laten versturen om andere stations te laten weten dat je op de frequentie zit. 
 
Als je het vinkje zet bij "Zend bakens", zal om de paar minuten een baken met uw Callsign worden rondgestuurd. 
 
Een baken zal worden verstuurd als de frequentie minimaal 1 minuut niet vrij  is, dit om te veel CQ- en bakenactiviteit te voorkomen. 
Als je een baken activeert, zullen deze gedurende een periode van 24 uur worden verstuurd en vervolgens weer gedeactiveerd. 
 

Digipeat via 

 
Alleen van toepassing op VARA-FM: 
VaraFM stelt je in de gelegenheid ow uw uitzending digitaal door te sturen via een of meerdere partijen. 
 
Je kunt een of meer Callsigns invoeren als je uw uitzendingen via een keten van digipeaters wilt  doorsturen.. 
Gebruik SPATIE als scheidingsteken. Zoals Ex: "4Z1DIG 4Z2DIG" 
 

CQ Slot wait seconds 

 

Als je CQ roept, kun je op een andere frequentie óSLOTò wachten op inkomende verbindingen. 
Je kunt hier instellen hoe lang VarAC op inkomende verbindingen zal blijven wachten. 
 

Skip CQ Slot 
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Het VarAC slotsysteem bied  de mogelijkheid om op een gedeelde oproepfrequentie CQ te roepen terwijl de QSY-frequentie (slot) waar je op 
antwoord gaat wachten al in deze oproep wordt vermeld.. 
 
Je kunt dit CQ-mechanisme hier aan-of uitzetten. 
 
ALS JE VarAC GEBRUIKT OP DE OFFICIELE HF-OPROEP FREQUENTIE, MOET JE SLOTS GEBRUIKEN (dus hier geen vinkje plaatsen) 
 

Load last heard history 

 
VarAC bewaart een logbestand bij van zowel gehoorde CQ-oproepen als de laatste gehoorde bakens. 
 
Je kunt VarAC vragen om de laatst gehoorde lijst vanuit dat logbestand te laden, zodat je deze overzichten ziet als je VarAC om welke reden dan 
ook herstart. 
 
VarAC kijkt  alleen terug op de laatste 100 regels van het ñlaatst gehoordò logbestand. 
Het is daarom mogelijk dat je minder Callsigns op uw scherm krijgt omdat VarAC alleen maar de laatste gebeurtenis laat zien. 

 

Time different view 

 
VarAC kan baken-/CQ-tijden weergeven als UTC-tijd of als delta van UTC-tijd. 
Als een baken bijvoorbeeld om 12:00 is ontvangen en het nu 12:02 is, wordt het weergegeven als 00:00 in de tijdsdifferentieweergave. 
 

CQ-tijd weergegeven als tijdsverschil met UTC 

 

 
 

CQ-tijd weergegeven als absolute UTC 

 

 
 

Band (Bnd)  

 
NA  = Not Available (example) 
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Als VarAC niet weet welke Freq of Band op dit moment in 
gebruik is, ziet je de "NA"  in de Bnd-kolom. 
 
Dus als je de CAT op uw TRX hebt geïnstalleerd, schakel 
deze functie dan in het menu RIG - Frequentieregeling in 

 
 

Legend of color 

 
Green - nieuwe roepnaam (je hebt deze niet gewerkt) 

Orange - Nieuwe band voor bestaande bewerkte roepnaam 
Red - Dit betekent dat een EmComm-station aan het oproepen is 
No color - Reeds gewerkt 

 

 
 

Slot size (Hz) 

 
Slots zijn als een soort kanalen die gelegen zijn rondom de oproepfrequentie, en zijn bedoeld om meerdere QSOôs tegelijkertijd te faciliteren. 
 
De VARA HF standaard slotgrootte is 750 Hz en VARA SAT is 2550 Hz. 
Niettemin kun je uw eigen slotgrootte instellen, maar houd er dan wel rekening mee dat uw chatpartners aan hun zijde dezelfde slotgrootte zullen 

moeten hanteren. 
 

Show last know locator 

 
Als er een "Last Known Locator" beschikbaar is voor een 
CQ of Beacon, verschijnt deze ernaast met een 
zandloperpictogram. Als je deze functie liever uitschakelt, 
kun je dit eenvoudig doen in het instellingenmenu. 
 

Standaard CQ/Beacon-transmissies bevatten geen 
locatorgegevens. 
Als deze functie echter is ingeschakeld en je ontvangt een 
CQ/Beacon van een station waarmee je eerder hebt 
gecommuniceerd, geeft VarAC de locator van dat station 
weer op de CQ/Beacon 'Last Heard'-lijst met behulp van de 
laatst bekende locatorinformatie. 
 

 

 

Callsign tags 
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Laten we het over locators hebben. 

Je hebt misschien opgemerkt dat Beacons en Standard CQ's geen locators bevatten. 
Hoe komt dat? 

Het is een beperking van het VARA-protocol, dat prioriteit geeft aan het gebruik van de laagst mogelijke snelheid in deze scenario's, waardoor 

alleen de roepnaam kan worden verzonden. 
Maar hier is het goede nieuws  
Wat als je al een QSO hebt gehad met dat station en een "Last Known Locator" hebt opgeslagen van een eerdere uitwisseling? 
Nu kunnen we die informatie goed gebruiken! 
 

Start Beacon upon startup 

 
Als je wilt  dat VarAC automatisch bakens begint te verzenden na de lancering, schakel deze optie in. 
 

Zorg ervoor dat je bij het opstarten op een geldige frequentie bevindt om te voorkomen dat je op de verkeerde frequentie bakens verzendt. 
 
Hetzelfde geldt voor de frequentieplanner: stel deze gewoon in en VarAC regelt de rest! 
 

Stop beacon upon band skip 

 
Stop met het verzenden van bakens bij het wisselen van band. 
Dit is handig als je geen antennes voor bepaalde banden hebt en er zeker van wilt  zijn dat er geen bakens worden verzonden.. 
 

Show CQ popup alert 

 

 

Wanneer er een CQ wordt gehoord, toont VarAC een pop-up om uw 
aandacht te trekken. 
Je kan vanuit deze pop-up reageren op de CQ-directory.. 
 

 

Auto beacon/frequency scheduler start 
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DX Cluster 
 

DX Cluster uploads 

 

 
 

Zie Additional Cluster configuration 
 

Enable Vink dit aan om het DX-cluster te gebruiken 

Host Vul de hostnaam in 

 Default Host ve7cc.net  

 Default Port 8000 

  

Username Vul het poortnummer van de host in 

Password De meeste DX-clusters hebben geen wachtwoord nodig. 
Alleen een gebruikersnaam die uw Roepteken is. 
Als er geen wachtwoord vereist is, laat u dit veld leeg. 

 

 

GPS 
 

GPS integration 

 
- Lees GPS-gegevens van NMEA GPS-apparaat en werk uw Locator automatisch bij. 
- Ondersteuning voor GPS die GNGGA-berichten verzendt 

- Ook nieuwe tag <GPSLOC> toegevoegd om uw exacte Long/Lat te delen. 
- Live GPS-basisrasterlocator weergeven op de onderste statusstrook. 
- Als je eroverheen beweegt, worden de exacte Lat/Long weergegeven. 
- Waarschuwing geven als er in 5 minuten geen GPS-gegevens zijn ontvangen. 
 

 

 
 

 

 

  

Port Select your COM port 

Baud Select your Baud rate 

Parity Select your Parity 

DataBits Select your DataBits 

StopBits Select your StopBits 
 

 

Enable GPS reading zie Enable GPS reading 

Remember last position zie Remember last position 

Reconnect GPS Indefinitely  zie Reconnect GPS Indefinitely 
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Show live coordinates zie Show live coordinates 

Write  GPS data to file zie Write GPS data to file 

Manual GPS data zie Manual GPS data 

 

Enable GPS reading 

 
VarAC integreert naadloos met NMEA-gebaseerde apparaten via een COM-poortinterface. 
 
Door deze integratie te benutten, kan VarAC GPS-coördinaten efficiënt lezen en deze snel omzetten in Grid-locators. 
 
Deze functionaliteit blijkt  van onschatbare waarde voor gebruikers die zich bezighouden met activiteiten zoals buitenactiviteiten of 
noodcommunicatie-operaties (EmComm), en zorgt ervoor dat hun Grid-locator constant up-to-date en nauwkeurig blijft,  zelfs als ze onderweg zijn. 

 
 

Remember last position 

 
Door deze functie in te schakelen, kan VarAC de laatste Grid locator van de GPS opslaan. 
 
Als gevolg hiervan zal VarAC, zelfs bij afwezigheid van een aangesloten GPS, uw meest recente Grid locator behouden en weergeven wanneer je 
deze opnieuw opstart.. 
 

Reconnect GPS Indefinitely 

 

Als deze optie is ingeschakeld, worden uw laatste GPS-coördinaten (breedtegraad en lengtegraad) weergegeven in de onderste balk van het 
hoofdscherm en bijgewerkt bij elke nieuwe GPS-meting. 
 

Show live coordinates 

 
Elke keer dat GPS-coördinaten worden ontvangen, slaat VarAC ze op in een aangewezen bestand. 
 
Dit bestand kan later worden gebruikt voor analyse met geo-applicaties. 
 

Write GPS data to file 

 
 
Velen van jullie gebruiken VarAC onderweg, of je nu deelneemt aan 
POTA of aan een EmComm-missie. 
Tot nu toe gaf VarAC alleen je GPS-positie weer op het schermé 
 
Nu kun je die GPS-metingen ook opslaan in een bestand voor log- en 
analysedoeleinden. 

 
Schakel de functie gewoon in het instellingenmenu in, kies een 
logbestandsnaam en je bent klaar. 
 
Je GPS-gegevens worden automatisch op schijf opgeslagen. 

  
 

Manual GPS data 

 
Als je geen verbonden GPS hebt of uw GPS tijdelijk  niet beschikbaar is, maar je toch GPS-gegevens wilt  verzenden (met behulp van de tag 
ó<GPSLOC>ô), kun je een statische tekenreeks instellen met uw GPS-coördinaten. 
 

GPS Data 

 
GPS-coördinaten zijn nu geformatteerd voor bredere compatibiliteit: "32°02.68263 N 034°53.13414 E". 
Geen breedte-/lengtegraadprefixen. 
 

HamPlay 
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Enable HamPlay HamPlay is VarAC's game center waar je games kunt spelen met je QSO-partner. 
Als je deze functie uitschakelt, zal VarAC automatisch elke HamPlay-uitnodiging 
weigeren. 

Supress HamPlay move packets from datastream Standaard wordt al het inkomende en uitgaande verkeer weergegeven in de 
Datastream. Tijdens een HamPlay-game kan de stream rommelig worden door talloze 
game move-transmissies. 
 

Schakel deze optie in om die transmissies te verbergen en de chat schoner en 
duidelijker te houden tijdens een HamPlay-game.. 

  

 

Games 

 
Tic-Tac-Toe Connect Four Battleship 

   

Binnenkort beschikbaar 

 

EmComm 
 

 

 
 
 
 
zie Disable SNR report sending 

 
zie Disable Call ID sending 
 
zie Allow last connections peeking 
 
zie Automatic incoming file approval 

 

  

Disable SNR report sending zie Disable SNR report sending 

Disable Call ID sending zie Disable Call ID sending 

Allow last connections peeking zie Allow last connections peeking 

Automatic incoming file approval zie Automatic incoming file approval 

Disable Selector upon connection zie Disable Selector upon connection 

Automatic replay to check- in request zie Automatic replay to check- in request 
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zie ook EmComm with VarAC 
 
zie ook Inquire 
 

Disable SNR report sending 

 
In de EmComm-modus tijdens een crisis kan het uitwisselen van SNR-rapporten onnodig zijn en kostbare transmissietijd en stroom verbruiken. 
 

Als je de SNR-verzending uitschakelt, worden SNR-rapporten niet verzonden bij verbinding en tijdens een QSO. 
 
Zelfs als de SNR is uitgeschakeld, worden er nog steeds SNR's verzonden onder de volgende omstandigheden: 

- Als je word gepingd door een ander station. 
- Als je Verbose SNR handmatig inschakelt. 
- Wanneer een SNR wordt aangevraagd via een SNR-aanvraag. 
 

Houd er rekening mee dat als er geen SNR-rapport wordt uitgewisseld, de link mogelijk wordt herkend als een geldig QSO voor logdoeleinden. 

 

Disable Call ID sending 

 

Het verzenden van uw roepnaam aan het begin van een QSO en periodiek gedurende het hele proces is vereist door lokale regelgeving. 

 

Als u de roepnaamtransmissie tijdens een QSO wilt  uitschakelen terwijl u in de EmComm-modus bent (om tijd en energie te besparen), kun je deze 

functie inschakelen. 

 

Zorg ervoor dat je voldoet aan de lokale regelgeving voordat u deze optie gebruikt!  

 

Allow last connections peeking 

 
In de EmComm-modus kan het soms nodig zijn om te weten waarmee een ander EmComm-station eerder verbonden was. 
 

Door deze functie in te schakelen, kan een verbonden station uw laatste 5 verbindingen (exclusief pings) opvragen, samen met hun starttijden. 
 

Automatic incoming file approval 

 
Binnenkomende bestanden die een bepaalde grootte overschrijden (zoals gedefinieerd in de QSO => File Transfer) vereisen handmatige 
goedkeuring van de ontvangende kant. 
 
Om automatisch alle binnenkomende bestanden te accepteren, ongeacht de grootte, terwijl EmComm-modus, schakel deze functie in. 
 

Disable Selector upon connection 

 
Standaard verschijnt er bij het verbinden met een station op de oproepfrequentie een QSY-selector popup, waarin je word gevraagd een QSY uit te 
voeren. 
 
In de EmComm-modus kun je deze popup uitschakelen. 
 

Automatic replay to check- in request 

 
Wanneer een EmComm-station een check-in verzoek verzendt, reageert uw station automatisch door direct een baken te verzenden. 

 
LET  OP: 

Automatische antwoorden worden niet geactiveerd op de officiële VarAC-aanroepfrequenties. 
 

Email 
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Stel je dit  eens voor: 

 
Je internet is down, maar je moet een belangrijke e-mail 
versturen. 
 

Geen probleem! 

 
Je springt op de CF enðBAM!ðje ziet meerdere stations 
hun baken uitzenden dat ze een e-mailgateway beheren. 
 
Je stelt een VMail  op, maakt verbinding, stuurt door en 
ontvangt een bevestiging dat je e-mail is afgeleverd. 
 

Zo werkt het: 

 

For Email gateway operator 

 
Als je een VMail -gateway wilt  uitvoeren, moet je het volgende 
doen: 

1. Stel een SMTP-e-mailaccount in. Je kunt Gmail of een 
andere provider gebruiken. Om alles gescheiden te 
houden, kun je overwegen een speciaal account aan te 
maken voor SMTP-forwarding. [ 
Zie deze handleiding voor installatie-instructies.] 

 
2. Kies of je de toegang wilt  beperken via roepnaam of alle 

gebruikers wilt  toestaan. 

 
3. Beslis of je uw gateway wilt  aankondigen via uw beacon 

of deze privé wilt  houden. 

 
 

 
Wanneer uw gateway een bericht 
doorgeeft, verschijnt dit onder het tabblad 
'SENT', waarbij in het veld ñVIAò uw 
eigen e-mailadres wordt weergegeven. 
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En dit is hoe uw e-mailgateway aankondigingen voor anderen in uw 
baken verschijnen. 

 
 

For Email gateway users 

 
Als je een VMail  naar e-mail wilt  verzenden, moet je het volgende weten: 
 

 In het gedeelte voor het opstellen van e-mails zie je een nieuwe knop ñSend to Emailò. Vink deze gewoon aan! 

 Een nieuwe, gebruiksvriendelijke vervolgkeuzelijst toont uw recent gecontacteerde e-mails/roepnamen voor snelle toegang. 

 Onder Instellingen kun je automatische e-mailverzending inschakelen wanneer VarAC verbinding maakt met een e-mailgatewaystation. 

 

 
 

Gmail account as a VarAC e-mail Gateway setup 

 
1. Ga naar : https://myaccount.google.com/apppasswords 

 
2. Maak een nieuw app-wachtwoord. Je kunt het ñVarACò noemen  

 

 
 
3. Kopieer het wachtwoord dat je hebt gekregen 

https://myaccount.google.com/apppasswords
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Ga naar het VarAC-instellingenscherm -> tabblad E-mail 

 
Linksboven ï Vink ñE-mailgateway inschakelenò aan 
 
Voer uw Gmail-e-mailadres in 
 
Stel het SMTP-wachtwoord in op het ñApp-wachtwoordò dat je van uw Gmail-account hebt gekregen. 
 
Zorg ervoor dat het volgende is geconfigureerd: 

 
o SMTP server: smtp.gmail.com 

o SMTP port:  587 

o Enable TLS is checked 

 

 

 

Dat is alles. Klik  op ñSEND TEST EMAILò en zorg ervoor dat je een SUCCESS-bericht krijgt. Als het mislukt ï bekijk dan het VarAC.log-
bestand voor details. 
 
Appendix: 

 

Als u ooit het wachtwoord van deze app wilt  verwijderen, gaat u gewoon weer naar: 
https://myaccount.google.com/apppasswords en verwijder het: 
 

https://myaccount.google.com/apppasswords
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Misc. 
 

 

 
 
Retention (Copies:  
        Selecteer de kopieën die je wil  hebben 

 
Backup directory:  

Typ waar je de back-up van uw bestanden 
wilt  zetten 

 

Backup 

 
Wanneer ingeschakeld, zal het sluiten van VarAC een back-up van alle belangrijke bestanden in een ZIP-archief activeren. 
Deze back-ups kunnen worden gebruikt om VarAC te herstellen, lokaal of op een andere computer, waarbij alle gegevens en configuratie 
behouden blijven. 

 
Houd er rekening mee dat het enkele seconden kan duren voordat back-ups zijn voltooid, afhankelijk van de grootte van uw VarAC-database en 
logbestanden. 
 

QSL Card 

 

Default save directory Selecteer hier de map waar je de ontvangen QSL-kaarten wilt  opslaan 

QSL card image Selecteer hier de map van uw QSL-kaart Afbeeldingen die je op uw QSO-kaart wilt  hebben 

 
zie ook ñCallsign Historyò in de menu Tools 
Of zie QSL Card creating 
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Misc. 

 
  

Enable debug mode Eens dit is ingeschakeld maakt VarAC een nieuw bestand aan met alle informaties die VarAC doet enzé 
Schakel dit ALLEEN in als de ontwikkelaars van VarAC dit aangeven. 

Het inschakelen van deze manier kan VarAC aanzienlijk vertragen en kan sommige VarAC-functionaliteiten 
beïnvloeden/uitschakelen, aangezien veel logboekvermeldingen naar ñeenò schijf geschreven zullen worden. 

Check for  VarAC  updates VarAC zoekt achter updates 

Linux  compatible modus VarAC kan worden gebruikt op Linux/Pi/Mac met behulp van WINE. 
Sommige VarAC-elementen worden op een dergelijk platform verschillend bestuurd, dus vink dit aan  als je 
VarAC op Linux/Pi/Mac draait. 
Â --- Gesproken tekst ï Geheel uitgeschakeld. 

Â --- Spellingscontrole ï Geheel uitgeschakeld. 
Â --- PSK Reporter uploads ï Je kunt deze handmatig inschakelen en testen om te zien of het werkt op 

uw Linux-versie. 
zie Linux compatible mode 

 

Linux compatible mode 

 
VarAC kan worden gebruikt op een op Linux gebaseerd platform zoals WINE. 
 

Sommige VarAC-elementen worden op een dergelijk platform anders beheerd, dus vink dit selectievakje aan als je VarAC op Linux gebruikt. 
 
Let op: Linux-compatibiliteitsmodus heeft de spellerfunctie uitgeschakeld. 
 

Linux using 

 
zie Linux Installation 
 

Save and Exit 
 

 

Vergeet niet uw instellingen op te slaan. 

 

Appearance and Sounds 
 

 

 
 
Klik  op het menu Instellingen en vervolgens op 
Appearance and Sounds. Het volgende scherm is 
zichtbaar. 
 

 

 

Appearance and Sounds settings 
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Tabuler view 

 
De tabelweergave biedt een meer gestructureerde manier van chatten. 
Deze heeft ook extra functies zoals de ñAntwoord op chatò toets en ñLaad Chat historieò  bij het starten. 
Als je de klassieke Datastoommodus (zonder tabel) prefereert, moet je hier het vinkje verwijderen. 

 
Opmerking: 

 
Als de Tabuler view is ingeschakeld, wordt er ook gekeken naar de instellingen in het menu " Alert tags configuration". 
 
Voorbeeld: 

In de Alert tags Configuration heb je een Alert tag met Tag tekst = CQ en de achtergrondkleur is Red en deze zijn aangevinkt in CQ, Broadcast en 
Datastream 

Wanneer je vervolgens op Call CQ drukt, wordt deze hele regel in de datastroom volledig rood, zie het onderstaande voorbeeld. 
Als deze kleur te helder is, verander dan naar een andere kleur naar keuze. 
 
Of je kunt eenvoudigweg de LET OP tag voor de Data stream uitschakelen als je alleen naar CQ zoekt in uw uitzendingen. 
 

 
 

 

 

 
Ik heb de kleur in Olive veranderd, en hier het resultaat. 
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Load Predefined themes 

 

 
 

Default Dark mode 

 

  
 

Grass Heathkit  

 

  
 

Space For the visually impaired 
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Dark mode:  
Indien ingeschakeld, gaat VarAC in de donkere modus.  
Indien niet ingeschakeld gaat VarAC in de klare modus  
 

Data stream section: 
Hier kun je de lettergrootte, achtergrondkleur, mijn letterkleur en 
zijn/haar letterkleur en de Info berichten kleur wijzigen. 
 
New messages section: 
Hier kun je de lettergrootte, de letterkleur en de achtergrondkleur 
wijzigen 
 
Beacons/CQ section 

Hier kun je de lettergrootte, en de achtergrondkleur wijzigen 
 
VMail s. 

 
Hier kun je de lettergrootte voor de VMail s aanpassen. 
 
Application main screen 

Hier kun je de lettergrootte voor de VMail s aanpassen. 

Interface taal: zie language interface 
 
Sounds (Enable to test) 

 

Indien ingeschakeld, dan hoor je tonen voor: 

 
   Inkomende boodschap 
   Uitgaande boodschap 
   Inkomend groepsbericht 
   VMail  in behandeling 
   Inkomend verbindingsverzoek 
   Verbonden met station 

   Is aan het typen 
   Wijzig frequencie 
   CQ oproep 
   QSY notificatie 
   Gebaren 
   Attentielabels 

Verteller (Text-to-Speech) zie Narrator 

Indien ingeschakeld dan hoor je: 

   Lees inkomende berichten voor 
   Lees waarschuwingen voor  
   Lees bakens voor 

   Lees CQôs voor 
   Lees uitzending voor 

Misc. 

   Check spelling as you type a message (English only)  
                                                                          see Check spelling 

   Replaceò0ò with ñßò 
 
Date/Time format see Date/Time format 

 

Font 

 
Normale lettergrootte in het Data stream scherm met de Tabuler view 
ingeschakeld en in kolom formaat. De CTRL+Scrollen met de muis 
werkt niet 

Normale lettergrootte in het Data stream scherm met de Tabuler view 
uitgeschakeld en niet in tabel formaat. Drukken op de CTRL-toets en 
scrollen met de muis krijg je een groter lettertype 
































































































































































